



2026年唐山市职业院校技能大赛
汽车维修赛项
（样卷）

模块三：汽车发动机拆装检修模块



任务书和选手报告单	













选手编号：


工位号：



任务书
[bookmark: _GoBack]竞赛发动机型号： LAR                  竞赛时间：45 分钟
一、任务描述
选手担任维修技师，根据情境开展发动机机械 部分故障进行大修，对损坏部件进行更换，检测发动机机械故障， 根据发动机机械故障来拆卸和测量的相应部件，判断故障部位并排除，装回发动机。
二、情境信息
2026年XX月XX日，某汽车销售服务有限公司的维修技师根据服务顾问派显示车主反应车辆存在以下情况：

车辆已行驶150000 公里，着车时发动机无任何反应， 通过拖车到店，需  要对发动机系统进行进一步检查； 经初步分析故障可能涉及发动机及机械部分，车主已同意对发动机进行大修。

三、作业要求
1.所有作业应符合安全和环保的要求；

2.拆卸油底壳、气门室盖、正时机构、进排气凸轮轴、气缸盖、活塞连杆组（只拆指定一个气缸的活塞连杆组）及气门组（只拆指定气缸的进、排气门一组），并清洁零部件；

3.对指定的气缸和活塞进行检测，并根据检测结果进行分析，做出零件好坏及维修方案的判断；

4.检测指定活塞环的端隙和侧隙，并根据检测结果进行分析，做出零件好坏及维修方案的判断；

5.检测指定气缸的进排气门、气门弹簧，并根据检测结果进行分析，做出零件好坏及维修方案的判断；

6. 安装活塞连杆组及气门组、气缸盖、进排气凸轮轴、正时机构、气门室盖、油底壳；

7.正确填写：汽车发动机拆装检修模块 作业单和任务书



四、注意事项
1.根据检查判断需要拆解发动机部件，并进行拆解。

2.选手报告单的记录表中不是所有的表格都需要填写，可根据本次比赛的
故障自行判断哪些需要测量和填写，认为不需要填写的可以不写。

3.根据检查结果判断需要更换或维修的发动机部件， 具体更换维修由选手
自行决定；
4.螺栓和螺母标准值大于等于40牛米扭矩的紧固扭矩减半，所有角度减半，选手需要报出标准紧固扭矩。
5.当竞赛倒计时结束或裁判宣布竞赛结束时， 选手则不可再进一步开展作
业流程， 应回到等候区，由工作人员统一带出竞赛场地。



选手报告单
一、发动机机械检测项目
1.气缸筒直径

	测量位置
	横向测量值
	纵向测量值
	标准值
	结果判断及处理

	距离缸体
上平面       位置
	
	
	
	




2.活塞直径

	测量位置
	测量值
	标准值
	结果判断及处理

	距离活塞
裙部底端       位置
	
	
	




3.配缸间隙

	气缸最大内径
	配缸间隙计算值
	配缸间隙标准值
	结果判断及处理

	
	
	
	




4.活塞环端隙和侧隙

	活塞环
	测量值
	标准值
	结果判断及处理

	第一道活塞环闭口间隙
	
	
	

	第二道活塞环闭口间隙
	
	
	

	第一道活塞环侧隙
	
	
	

	第二道活塞环侧隙
	
	
	






5.气门头部直径检测

	项目
测量及结果
	进气门（前排）
	排气门（前排）
	进气门（后排）
	排气门（后排）

	测量值
	
	
	
	

	标准值
	
	
	
	

	结果判断及处理
	
	
	
	




6.气门座密封面宽度

	项目
测量及结果
	进气门（前排）
	排气门（前排）
	进气门（后排）
	排气门（后排）

	测量值
	
	
	
	

	标准值
	
	
	
	

	结果判断及处理
	
	
	
	




7.气门弹簧自由长度

	项目
测量及结果
	进气门（前排）
	排气门（前排）
	进气门（后排）
	排气门（后排）

	测量值
	
	
	
	

	标准值
	
	
	
	

	结果判断及处理
	
	
	
	




8.气门弹簧垂直度

	项目
测量及结果
	进气门（前排）
	排气门（前排）
	进气门（后排）
	排气门（后排）

	测量值
	
	
	
	

	标准值
	
	
	
	

	结果判断及处理
	
	
	
	










二、发动机机械故障汇总记录明细

	序号
	故障件名称
	故障现象（特征）
	维修方法

	
1
	
	
	

	
2
	
	
	

	
3
	
	
	

	
4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	





裁判签字：
日       期：   2026 年      月        日
